


* M aximaal  2 batteri jrekken w ord en ondersteund ; een extra b atteri jkast  is verei st.

STORIO N-H30 /H50-G 3
Pieklast ver mijdin g en last ver schuivin g

TOU-m odus ( Tijd- geb aseer d gebruik)

Ba ckup

Maximaal 10 s yst em en p arallel op n et

Syst eemfun ctie

Syst eem dia gr am

-20 °C ~ 50 °C (PCS > 45°C der atin g)

1 *

5 jaar pr oduc tgar antie, 10 jaar b at ter ijgar antie

72,3 kWh 120,5 kWh

60 k W 75 kW

210 V

4

2

40 A / 40 A / 40 A / 40 A

50 A / 50 A / 50 A / 50 A

STORION-H30 -G3 STORION-H50 -G3

200 ~ 850 V

30 k W 50 k W

3L / N / P E , 220 V / 380 V ; 230 V / 400 V ; 240 / 4 15 V

50 / 60 Hz (± 5 Hz) 
45,5 A 75,8 A

< 3%

0,8 leiden d … 0,8 nalopen d

60 k VA 80 k VA

3L / N / P E , 220 V / 380 V ; 230 V / 400 V ; 240 V / 4 15 V

50 / 60 Hz (± 5 Hz)

150%, 10 s

< 3%

45,5 A 75,8 A

30 k VA

3 in ser ie

50 k VA

30 k W 50 k W

5 in ser ie

Stan daar d b at ter ijr ek

Garantie

Max. in gan gs ver m ogen

Star tsp annin g

Aantal MP PT's

Aantal str in gs per MP PT

Max. uit gan gsstr oom

Over belastin g

Max. THD (U)

Ef�ciëntie

Algem en e p aram et er s

Rondrit-ef�ciëntie (RTE) DC AC

Af m etin gen (B x D x H)

Gewic ht

Aansluitin g b at ter ijm odules

Cor rosiebesc her min gsklasse

Besc her min gsgr aad (IP )

Geluidsuitst oot

Bedr ijfst emper atuur ber eik

Bedr ijfs voc htigh eidsber eik

Max. bedr ijfsh oogt e

Br an ddet ec ties yst eem

Koelm eth ode

Communicatie

Verz en dpr ot oc ol

Conf or mit eit

Tec hnisc he Speci�caties v an h et S yst eem

Model

Syst eem cap acit eit

MP PT spannin gsber eik

PV-zijde (DC)

Max. in gan gsstr oom

Max. k or tsluitstr oom

AC-zijde (on- gr id)
Nominaal uit gan gs ver m ogen

Max. in gan gs sc hijnb aar v er m ogen

Nominale n etsp annin g

Netf requentie

Max. uit gan gsstr oom

Max. THD (I)

AC ver m ogensf actor

AC-zijde (off -gr id)

Nominaal uit gan gs ver m ogen

Max. uit gan gs sc hijnb aar v er m ogen

Nominale sp annin g

Nominale f requentie

Max. ef�ciëntie & E ur opese ef�ciëntie 97,8% & 97,2%

92%

1.120 x 1.300 x 2 .050 mm

1.700 k g (with 5 *M77 314-S)

C4

IP 55

� 65 dB @ 1m

-30 °C ~ 50 °C (verm ogenr educ tie bij PC S > 45 °C)

0% ~ 90% (zon der c on densatie)

3.000 m / 9 .84 2 ft (v erm ogenr educ tie bo ven 3.000 m)

Aerosol + r ook + t emper atuur det ec tie

HVAC

RS485, CAN, Eth ernet , Modbus T CP

Modbus T CP, API

IEC 61000-1/-2/-3/-4, IEC 62109, IEC 62477,EN 50549, VDE 4105,VDE 4110, 
AS4777, NRS 097, NC RFG,G99/G100

STORIO N-H3 0 /H50-G 3

Bat ter ij

Cap acit eit v an r ek

Max. laa d-/ ontlaa dstr oom

Spannin gsber eik v an b at ter ijr ek

Aantal b at ter ijm odules

Br an ddet ec ties yst eem

Af m etin gen (B × D × H)

Gewic ht

Model

Nominale sp annin g

Nauwk eur igh eidsklasse

Communicatie

Af m etin gen (B × D × H)

CT Model

CT-str oom ver houdin g

CT-door voer gat gr oot te

Ener giem et er (option eel)

Model

M77 314-S

72,3 kWh / 120,5kWh

157 A

208,8 ~ 25 2 V / 34 8 ~ 4 20 V

3 / 5 in ser ie

Aerosol + r ook + t emper atuur det ec tie

1.120 x 1.300 x 2 .050 mm

1.600 k g (with 5 *M77 314-S)

DTSU666

230 V A C / 400 V A C

± 1%

RS485, Modbus R TU

AKH- 0,66

400 / 5 A

42 x 66 x 81,5 mm

� 36 mm

Ext ension Bat ter y Cabin et

Uitbr eidb are Bat ter ijk ast (Option eel)

Max. aantal gek oppelde s yst em en

Nominaal v er m ogen

Nominale f requentie

Omsc hak el tijd

Besc her min gsgr aad (IP )

Bedr ijfst emper atuur ber eik om ge vin g

Af m etin gen (B × D × H)

Gewic ht

Model

4

200 k W

50/60 Hz

� 2 0 ms

IP54

-25 °C ~ 50 °C

600 x 25 5 x 800 mm

40 k g

Parallel Ba ckup Bo x

Parallel Ba ckup Bo x (Option eel)

M77 314-S 0,5C

LiFePO4 

3,2 V / 314 Ah @ 1P24S

� 10 m�

24 ,1 kWh

76,8 V

69,6 V ~ 84 V

157 A

8.000@E OL 70% **

-20 °C ~ 50 °C ***

IP 20

CAN

525 x 856 x 260 mm

168 kg

IEC 61000-1/-2/-3/-4,IEC 62619, IEC 62109, UL9540A

Model

Bat ter ijc hemie

Con�gur atie v an b at ter ijp akk et

Int er ne w eer stan d

Nominale cap acit eit

Nominale sp annin g

W er kspannin gsber eik

Max. laa d-/ ontlaa dstr oom

Aantal c ycli

Bedr ijfst emper atuur ber eik om ge vin g

Besc her min gsgr aad (IP )

Communicatie

Af m etin gen (B x D x H)

Gewic ht

Conf or mit eit

Param et er

Model

Bat ter ijm odule

**   Onder s peci �eke testoms t an d igheden.

*** M axim ale laad-/o ntlaadstro om kan  w orden bep erkt b ij tempera tuurs cho mmel ingen en SoC-vera nderingen.
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En er giem et er

En er giem et er

NetEn er giem et er

Noodbelastin g 

On- gr id belastin g

PV PV

STORION-H30 /H50 -G3 En er gieopsla gs yst eem

PV-om vor m er

Dieselgen er at or


